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З 01.01.2019р. Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України скасувало майже
13 тисяч ГОСТів, розроблених до 1992 року. 



ГОСТ 9.410-88. Покрытия 
порошковые полимерные. Типовые 
технологические процессы. 

ISO 8130:1992 Coating powders. 
Порошки для покриттів 



ISO 8130:1992 Coating powders. 
Порошки для покриттів 

8130-1:1992 Частина 1: Визначення розподілу за розміром частинок
шляхом просіювання. 
8130-2:1992 Частина 2: Визначення щільності із застосуванням газового 
пікнометра (арбітражний метод). 
8130-3:1992 Частина 3:  Визначення щільності із застосуванням
рідинного пікнометра. 
8130-4:1992 Частина 4: Розрахунок нижньої межі вибухобезпечності. 
8130-5:1992 Частина 5: Визначення властивостей потоку 
порошково/повітряної суміші. 
8130-6:1992 Частина 6: Визначення часу желатинізації термореактивних
порошкових фарб за заданої температури. 
8130-7:1992 Частина 7: Визначення втрати маси під час гарячого сушіння. 



ISO 8130:1992 Coating powders. 
Порошки для покриттів

8130-8:1994 Частина 8: Оцінка стабільності зберігання
термореактивних порошків. 
8130-9:1994 Частина 9: Відбір зразків. 
8130-10:1998 Частина 10: Визначення ефективності осадження.
8130-11:1997 Частина 11: Тест на похилій площині.
8130-12:1998 Частина 12: Визначення сумісності
8130-13:2001 Частина 13: Аналіз розмірів частинок за 
допомогою методу лазерної дифракції. 
8130-14:2004 Частина 14: Терміни. 



ДСТУ ISO 15528:2015 Фарби, лаки та сировина для 
фарб і лаків. Відбирання проб (прийнято методом 
підтвердження). 

8130-9:1994 Частина 9: Відбір зразків. 

ISO 8130:1992 Coating powders. Порошки 
для покриттів



ISO 8130:1992 Coating powders. 
Порошки для покриттів

ДСТУ ГОСТ ИСО 8130.2:2006 Фарби порошкові. Частина 2.  
Визначення щільності із застосуванням газового пікнометру
(арбітражний метод). 
ДСТУ ГОСТ ИСО 8130.3:2007 Фарби порошкові. Частина 3. 
Визначення щільності із застосуванням рідинного пікнометра. 
ДСТУ ГОСТ ИСО 8130.6:2006 Фарби порошкові. Частина 6. 
Визначення часу желатинізації термореактивних порошкових фарб
за заданої температури. 
ДСТУ ГОСТ ИСО 8130.7:2006 Фарби порошкові. Частина 7. 
Визначення втрати маси під час гарячого сушіння



ISO 8130:1992 Coating powders. Порошки 
для покриттів
Частини 1, 7, 11, 12, 13, 14 знаходяться на стадії перегляду ISO. В 
2019 році вони будуть опубліковані в новій редакції. 
Основні зміни:
Додано пункти «Терміни і визначення» та «Принцип методу». 
В частині 1 додано вибір методу просіювання, вибір селективності 
сита. Розділено процедури ручного просіювання і просіювання за 
допомогою вібраційного механізму. Раніше рекомендували 
використовувати ситовий аналіз для часток 32-300 мкм, зараз > 100 
мкм.  



В частині 11 переглянуто процедуру тесту. 
В частині 12 подвійне визначення сумісності замінено одинарним. 
Змінено і розширено шкалу сумісності. Додано список методів
тестування. Спрощено оцінку результатів
В частині 13 додано запобіжні заходи, джерела помилок, точність
методу. Додано вимоги до лазерного аналізатора і більш детально 
описано метод тестування. Метод рекомендовано використовувати
для часток розміром до 300 мкм. 
В частині 14 додано визначення термінів particle strength, sieve 
blinding, shelf life. Визначення електростатичного нанесення
(electrostatic spraying) гармонізовано з ISO 4618. 



Методи випробування покриттів
ГОСТ ДСТУ ISO Прийнято методом

Блиск покриття ГОСТ 896-69 ДСТУ ISO 2813:2015 Переклад 2019

Товщина покриття ГОСТ 6507-78 ДСТУ ISO 2808:2015 Підтвердження

Адгезія покриття ГОСТ 15140 ДСТУ ISO 2409:2013 Переклад 2019

Твердість за олівцем ГОСТ 5233-89 ДСТУ ISO 15184:2015 Підтвердження

Витягування за 
Еріксоном

ГОСТ 29309 ДСТУ ISO 1520:2015 Підтвердження

Ударна міцність ГОСТ 4765-73 ДСТУ ISO 6272:2015 Підтвердження

Стійкість до згинання ГОСТ 6806-73 ДСТУ ISO 6860:2015
ДСТУ ISO 1519:2015

Підтверждення

Визначення вмісту
нелетких речовин

ДСТУ ISO 3251:2015 Переклад 2019

Візуальна оцінка
кольору

ДСТУ ISO 3668:2015 Підтвердження



Методи випробування покриттів
ДСТУ ISO 2813:2015 Фарби та лаки. Визначення блиску під кутом 20о, 60о і 85о. 
ДСТУ ISO 2808:2015 Фарби та лаки. Визначення товщини плівки. 
ДСТУ ISO 15184:2015 Фарби та лаки. Визначення твердості плівки за 
допомогою олівця. 
ДСТУ ISO 1520:2015 Фарби та лаки. Випробування на витягування. 
ДСТУ ISO 6860:2015 Фарби та лаки. Випробування на згин (навколо конічного 
стрижня). 
ДСТУ ISO 1519:2015 Фарби та лаки. Випробування на згин (навколо 
циліндричного стрижня). 
ДСТУ ISO 3251:2015 Фарби, лаки та пластмаси. Визначення змісту нелетких 
речовин
ДСТУ ISO 3668:2015 Фарби та лаки. Візуальне порівняння кольору фарб. 



ДСТУ EN 12206-1:2015 Фарби та лаки. Покривання алюмінію і 
алюмінієвих сплавів для архітектурних цілей. Частина 1. 
порошкові покриття.
ДСТУ EN 13438:2015 Фарби та лаки. Порошкові органічні 
покриття для оцинкованої гарячим зануренням або дифузійно-
оцинкованої сталі для конструкційних цілей. 
ДСТУ ISO 19944:2015 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих 
конструкцій захисними лакофарбовими системами. 
ДСТУ ISO 8502:2015 Підготовка сталевих поверхонь перед 
нанесенням фарб та подібної продукції. Випробування для 
оцінювання чистоти поверхні  



Висновки

Стандарти для порошкових фарб в Україні є. 
Стандарти для порошкових фарб прийняті методом 
підтвердження, що ускладнює їх практичне
впровадження. 
ТК 168 «Лаки та фарби» здійснює роботу по перекладу 
цих стандартів. 
Немає потреби використовувати старі ГОСТи. 
Нові стандарти гармонізовані з европейськими та 
відповідають сучасним вимогам.   



Дякую за увагу!
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