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Что такое качественная краска?



  

Состав порошковой краски (60% свойств)

Смолы 53-65%
Пигменты 5-30%

Наполнители 15-30%
Добавки 0,1-5%

Условия производства (40% свойств)



  

Cмолы

- заряжаемость краски
- перенос краски

- прочность покрытия
-блеск покрытия

- эластичность покрытия
- адгезия к металлу



  

Cмолы



  

Пигменты

- укрывистость
-стабильность цвета



  

Пигменты



  

Пигменты



  

Стойкость цвета
к перегреву

для краски 10’/180ОС

2 часа 200ОС  ΔЕ=0,2



  

Стойкость цвета
к перегреву



  

Проблемные цвета (RAL)

10**
20**
30**

6018, 6029
9001, 9002, 9003, 9016



  

Наполнители

- химически осажденые (1мкм)

- природные микронизированные (1-40 мкм)



  

Наполнители



  

Добавки

- розлив
- структура

-стойкость к царапанию
-образование кратеров

-матирование
-повторное перекрашивание



  

Гранулометрический состав



  

Гранулометрический состав

-флюидизация порошка
- транспортировка в шлангах

- однородность факела распыления
- заряжаемость порошка

- эффективность переноса
- проникание в труднодоступные 

места



  

Гранулометрический состав

крупные частицы 
- тяжелые

 - абразивы

мелкие частицы
-ухудшают сыпучесть

- налипают в шлангах, ситах и т.п.



  

Как экономить грамотно?

- четко понимать что именно Вам нужно 
- входной контроль качества

 - активно сотрудничать с 
производителями краски

- оценивать не цену за килограмм 
порошка, а  стоимость м2 покрытия 



  



  



  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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