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Вертикально-интегрированная 
структура позволяет гарантировать 

качество на всех этапах: от заготовки 
лома до доставки трубной продукции 

клиентам.

ИНТЕРПАЙП – международная вертикально-
интегрированная трубно-колесная Компания, которая 
входит в десятку крупнейших в мире производителей 
бесшовных труб. Продукция Компании поставляется 

более чем в 80 стран мира.
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ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ - Инновационный 
электростале-плавильный комплекс. Завод запущен в 

2012 году общий объем инвестиций в проект - 700 
млн. USD. Производственная мощность завода - 1.32 

млн. тонн стальной заготовки в год.

ИНТЕРПАЙП ВТОРМЕТ - ломозаготовительное и 
ломоперерабатывающее предприятие. Сеть 

ломозаготовительных площадок расположена по всей 
территории украины, что гарантирует быструю 

доставку лома на завод.
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На заводе ИНТЕРПАЙП НТЗ производятся бесшовные 
трубы, которые применяются в нефте-газовой, 

энергетической машностроительной и строительной 
отраслях. На НТЗ также производятся железнодорожные 

колеса и бандажи. 

ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ производит трубы, 
исопльзующиеся в нефтегазовой отрасле, в 

энергетическом секторе, а также трубы специального и 
общего назначения.

НМТЗ специлизирвется на производстве сварных труб 
индукционным методом. Трубы, произведенные 

методом высокочастотной индукцией сварки шва используются 
в строительстве газо- и нефтепроводов. Сварные трубы общего 

назначения могут использоваться в различных отраслях 
промышленности
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Трубопрокатный цех № 3 и Трубопрокатный цех № 4:
- получение временного противокоррозонного покрытия;
- транспортировка морским путем и хранение во всех                    
макроклиматических районах;

Требование к защитному покрытию:
- цвет - черный
- должно быть на органической либо вододисперсионной основе;
- метериал должен быть готов к приминению в состоянии поставки;
- время сушки до степени 3 при +20 ℃, не более 30-60 мин. При температуре 
окружающей среды;
- внешний вид пленки: черного цвета, сплошное, гладкое, равномерное.
- не допускается наличие дефектов: отслаивания; сморщивания; пропусков; 
пузырьков воздуха; наплывов; посторонних включений;

Антикорозионные покрытия для НТЗ
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- после полной полимеризации, покрытие должно быть устойчивым против 
износа и повреждений при проведении грузоподъемных операций с 
использованием текстильных стропов, а так же при складировании пакетов 
труб на деревянные прокладки;
- стойкость покрытия в камере соляного тумана не менее 120 часов,
240 часов;
- стойкость покрытия в камере соляного тумана должна подтверждаться 
заключениями сертифицированной лаборатории;
- адгезия временного антикоррозионного покрытия по ISO 180 2409 должна 
быть не более 1 балла.

Условия приминения ЛКМ:

Состояние поверхности:
тип поверхности - стальная покрытая прокатной окалиной или после 
механической обработки (обточка).
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Типы загрязнений поверхности:
жировые (СОЖ, индустриальные масла, резьбоуплотнительные смазки);
механические (рыхлая окалина, ржавчина, металлическая пыль).

Методы подготовки поверхности:
ручная местная очистка:
жировых загрязнений с помощью ветоши смоченной в органическом 
растворителе; механических загрязнений с помощью проволочных щеток.

Методы нанесения: 
ручное нанесение с помощью краскораспылителя (пневматического), 
вручную.
Условия нанесения и хранения ЛКМ при температуре воздуха от -5°С до 
+40°С.
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Колесопрокатный цех:

- Защита от коррозии поверхности колес, механически обработанных и 
дробеочищенных на период транспортировки (морским путем) и хранения в 
условиях умеренного холодного УХЛ1 и тропического климата (по ГОСТ 
х5150- 69) сроком не менее 6,12 месяцев.

Требование к защитному покрытию:

- время естественной сушки до степени 3 (до отлипа) при температуре 
20±2°С - не более 1 часа;
- материал должен поставляться готовым к применению и не требовать 
дополнительных операций приготовления;
- материал должен обеспечивать товарный вид продукции, исключить 
загрязнение мест складирования и транспортных средств;
- материал не должен образовывать осадок, расслаиваться;
материал должен быть устойчивым к смыванию и выцветанию;
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Требование к подготовке поверхности:

поверхность железнодорожных колес — механически обработанная и 
дробеочищенная;
подготовка с помощью щелочных обезжиривателей, промывка, сушка.

Метод нанесения — кистью, валиком, краскораспылителем.

Требование к условиям расконсервации материала:

- производитель должен предоставить рекомендации по удалению 
воднодисперсионных лакокрасочных материалов
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Антикорозионные покрытия для Нико Тьюб

Трубы диаметром 21-127 мм:

Состояние поверхности – в состоянии после горячего проката;

Требование к защитному покрытию:

- На водной основе;
- Черный цвет;
- Условная вязкость: 20-100 сек (по чаше Форд № 4 при +25 ℃);
- Степень перетира материала 100%: не более 25 мкм (при +25 ℃ 

ISO 1524);
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Характеристика оборудования для нанесения:

- безвоздушное распыление;
- рабочее давление материала перед форсунками – 40-200 Бар;
- проточный нагреватель лакокрасочного материала – VULKAN DETE:
- температура подогрева лакокрасочного материала – до + 60 ℃;
- температура подогрева труб – до + 40 ℃;
- скорость перемещения труб в камере покраски – 0,7-1,5 м/с;
- способ сушки – в помещении цеха, при температуре от +10 ℃ до + 35 ℃.
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Трубы диаметром 133-325 мм:

Состояние поверхности – в состоянии после горячего проката;

Требование к защитному покрытию:

- На водной основе;
- Черный цвет;
- Условная вязкость: 20-100 сек (по чаше Форд № 4 при +25 ℃);
- Степень перетира материала 100%: не более 25 мкм (при +25 ℃ 

ISO 1524);

VIII УКРАЇНСЬКА ЛАКОФАРБОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
21+22 ЛЮТОГО 2018



Стр. 13

Характеристика оборудования для нанесения:

- безвоздушное распыление:
- максимальное рабочие давление материала перед форсунками – 207 Бар;
- тип распылителей: XTR500, XTR700;
- способ сушки покрытия: на стилаже а помещении цеха, при температуре от 
+5 ℃ до + 35 ℃.

- распыление сжатым воздухом:

- максимальное рабочие давление сжатого воздуха: 3-4 Бар;
- тип распылителей: CO6, CO71B;
- способ сушки: на стелаже в помещении цеха, при температуре от +5 ℃ до 
+ 35 ℃.
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Процесс внедрения альтернативного материала 
в компании ИНТЕРПАЙП

Направление пакета 
докумета на 

рассмотрение

Лабораторные 
испытания

Опытно-
промышленные 

испытания

Промышленные 
испытания

Предварительный 
технико-

экономический 
расчет

Внедрение в 
техническую 

администрацию и 
технологический 

процес
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Спасибо за внимание!

VIII УКРАЇНСЬКА ЛАКОФАРБОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
21+22 ЛЮТОГО 2018



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 300
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<

  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 300
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 1200
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


